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Введение
Данный проект выполнен на основании договора подряда № 002/пр-14 от 21 мая 2014 г. и технического задания № 1 от 21 мая 2014.
Общие проектные решения приняты с учетом положений Генерального плана с. Фролы, разработанного ПНИПУ» в 2012 г.
Подготовка проекта планировки осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития планировочной структуры.
Участок проектирования с кадастровым номером 59:32:3430001:883 расположен в северо-восточнее с. Фролы, и имеет общую площадь 89995 м². Близость проектируемой территории к г. Перми, является предпосылками для развития на данной территории перспективного жилого района с полноценной структурой социального обслуживания.
Цель проекта: разработка  планировочных инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадок нового строительства.
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
· Свод правил СП 42.1330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
· Действующие нормы и правила по разделам проекта.
1. [bookmark: _Toc322609336][bookmark: _Toc322619918][bookmark: _Toc322620032]Анализ современного состояния, проблем и направлений комплексного развития территории
Проектирование осуществляется на территории Фроловского сельского поселения северо-восточнее с. Фролы (участок с кадастровым номером 59:32:3430001:883), расположенного в 3 км к югу от границы Свердловского района г. Перми, на трассе Пермь-Кунгур-Екатеринбург.
Фроловское сельское поселение расположено в центральной  части Пермского  муниципального района. Село  Фролы является административным центром поселения. Население сельского поселения составляет 3865 человек. Крупными населенными пунктами  являются село Фролы и деревня Жебреи, в  которых проживает  62% от общей численности населения.
Всего в сельском поселении находится 28 населенных пунктов.
     Основные реки -  Сылва, р.Мулянка, Б-Мось, имеется два пруда, 32 коллективных сада.  
Занимаемая площадь муниципального образования «Фроловское сельско поселение» 2176 га.
Численность населения на 2014 год составляет 4386 чел.
Градообразующие предприятия: ФГУП УОХ «Липовая Гора».
 На территории администрации сельского поселения находятся:
· МОУ Фроловская средняя общеобразовательная школа, структурное подраздение Детский сад на 110 чел,
· МОУ Уральская средняя общеобразовательная школа на 382 чел,
· Фроловский сельский дом культуры,
· Фроловская сельская библиотека,
· Фроловская сельская врачебная амбулатория,
· Горнолыжный комплекс.
В с. Фролы существует определенная инфраструктура социального и культурно-бытового обслуживания: школа на 382 мест, детский сад на 110 мест, дом культуры,  фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и магазины продовольственных и бытовых товаров.
Проектируемая территория находится северо-восточнее существующей застройки с. Фролы и на данный момент свободна от построек.
Экономико-географическое положение участка проектирования является перспективным для развития территорий под жилое строительство. Это обусловлено многими факторами, формирующими инвестиционные преимущества территории:
·  Территория поселения расположена в непосредственной близости от города Перми. По территории поселения проходит железнодорожная магистраль Москва – Екатеринбург и автомобильная дорога федерального значения Пермь – Екатеринбург, обеспечивающая жителям проектируемого микрорайона удобную и быструю связь с центральными районами г. Перми. 
·  Близость к местам приложения труда – центр города Пермь, ряд крупных промышленных предприятий и др.
·  Территория сельского поселения является достаточно освоенной в хозяйственном отношении, что обусловлено близостью к г. Пермь.
·  Возможность подключения жилого района к существующим магистральным сетям инженерного обеспечения.
При разработке проекта планировки учитывалось следующее:
·  Новая жилая застройка должна органично вписаться в уже сложившуюся и заложенную в проектах планировочную структуру с. Фролы и составлять с ним единый градостроительный ансамбль.
·  Географическое положение района, природные особенности местности. Жилая застройка ориентирована на город.
·  Планировочная структура г. Перми, что позволит обеспечить жителей района удобной транспортной связью с административным центром Перми, местами приложения труда, зоной отдыха.
[bookmark: _Toc322619919][bookmark: _Toc322620033]Метеоклиматичекие условия
Климат умеренно континентальный с суровой и продолжительной зимой и теплым летом. В течение всего года возможны поступления с севера холодных воздушных арктических масс.
Для Предуралья характерно следующее распределение суммарной солнечной радиации (таблица 1).

Таблица 1
	Месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Радиация
	15,2
	48,1
	110,7
	131,1
	240,6
	242,6
	276,8
	210,8
	105,6
	40,4
	13,2
	6
	1441


Максимум суммарной радиации наблюдается в июле. Продолжительность солнечного сияния составляет 1703 часа. Число дней без солнца 109.
Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции «Пермь опытная» +1,80С.
В годовом ходе температура воздуха изменяется от –31,70С в январе до +31,40С в июне. Абсолютные значения температур наблюдаются в те же месяцы и соответственно равны –47,10С и +37,20С. Безморозный период продолжается 115 дней, с конца мая до середины сентября. При вторжении арктических воздушных масс заморозки могут продолжаться до конца первой декады июня, а начинаться в первой декаде сентября.
Глубина промерзания почвы составляет до 160 см.
Территория населенного пункта относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 547 мм осадков. Максимум наблюдается в теплый период (408 мм). Среднегодовая влажность 74%.
Снежный покров появляется во второй декаде октября, а сходит в третьей декаде апреля. В очень снежные и холодные зимы снег может держаться до третьей декады мая.
Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы и подстилающей поверхностью. Господствующее направление ветра – южное. Наибольшая повторяемость южных ветров наблюдается в холодный месяц (31%). Летом южные ветры значительно уменьшаются, при этом увеличивается повторяемость северных и особенно юго-восточных ветров (рис.1).
Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/сек. Наибольшая наблюденная скорость 24 м/сек.
Основные метеорологические явления на территории это метели и грозы. Повторяемость метелей составляет 72 дня за год, повторяемость гроз – 22 дня за год.
[image: ]Рисунок 1. Роза ветров по м/с Пермь-опытная, 
1 деление – 10 %
[bookmark: _Toc322619920][bookmark: _Toc322620034]Рельеф
Пермский район находится на левобережье реки Камы и в большом геоморфологическом делении расположен в основном на северных отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются на территорию района с юга.
Рельеф территории Фроловского сельского поселения в основном холмисто-увалистый. В этой части Пермского края формирование рельефа наиболее близко к завершению, поэтому вершины холмов и увалов неширокие, преобладающим элементом рельефа являются пологие длинные склоны различных экспозиций.
По внешнему облику рельеф территории равнинный, по морфологическим категориям – волнистый, холмистый, увалистый, балочный и долинный. По отношению к уровню океана – низкий (абс. отм. 90 м), по глубине расчленения очень мелкий, по густоте расчленения – слабо и среднерасчлененный.
Геологическое строение
Территория Фроловского сельского поселения характеризуется большим разнообразием коренных пород, причем более древние отложения развиты на востоке района и по мере продвижения на запад сменяются более молодыми. 
В геологическом строении рассматриваемой территории принимает участие сложный комплекс пород палеозоя мощностью до 2-5 км, перекрытые образованиями неогенового и четвертичного возраста.
В основании разреза палеозоя залегают породы девонского и каменноугольного возраста – известняки, доломиты, песчаники, аргиллиты, алевролиты. С ними же связаны залежи нефти на глубинах 1090-2170 м.
Верхняя часть разреза палеозойской толщи сложена осадочно-галогенными породами пермского возраста. В основании разреза кунгурского яруса залегают ангидриты, глины, доломиты, песчаники, которые выше сменяются мощной соляной толщей – каменной солью с прослоями сильвинита и карналлита. Глубина залегания соляной толщи 100-250 м, мощность до 500 м. Перекрывается соляная толща переслаивающимися пластами каменной соли, мергелей и ангидрита. 
В составе отложений уфимского, казанского и татарского ярусов перми преобладают глины, аргиллиты, алевролиты, чередующиеся с прослоями гипса, песчаников и конгломератов. На значительной части территории поселения породы Перми залегают близко к дневной поверхности и обнажаются в долинах рек и ручьев, в бортах оврагов.
Отложения неогена, представленные мелкозернистыми песками, супесями, суглинками и глинами мощностью до 20 м, имеют локальное развитие в долине р.Камы.
Четвертичные отложения распространены практически повсеместно и характеризуются большим разнообразием как по генезису (аллювиальные, так и по литологическому составу. Суммарная мощность их достигает 50-70 м.
Опасные физико-геологические процессы
На территории поселения имеют место такие процессы как заболачивание, оврагообразование, подмыв берегов и оползни, затопление пойменных территорий и пониженных участков первых надпойменных террас.
Строительству на таких участках должны предшествовать специальные мероприятия по инженерной подготовке территории: подсыпке территории, организации поверхностного стока и прочее.
2. Обоснование предложений по градостроительному развитию территории
[bookmark: _Toc322619923][bookmark: _Toc322620037]2.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура микрорайона
Проект планировки на части территории в c. Фролы предполагает освоение территории, расположенной к северо-востоку от существующей жилой застройки.
В основе проектного решения приняты следующие положения:
· Компактное размещение жилых домов и квартальный тип застройки;
· В числе жилых домов должны присутствовать дома класса комфорт;
· Застраиваемая территория должна быть полностью благоустроена и жилые дома должны иметь полноценное инженерное обустройство;
· Размещение личного автотранспорта жильцов жилого комплекса.

Основные принципы планировочной организации сводятся к следующему:
· создание комфортных условий проживания населения, создание новой жилой среды социального характера, сомасштабной природному окружению и человеку, сочетание качества городской жизни с преимуществами пригородного расположения;
·  включение в структуру существующего населенного пункта Фролы нового градостроительного образования с максимальным сохранением сложившейся структуры;
· обеспечение удобных внутрипоселенческих связей, а также рациональное подключение проектируемой транспортной структуры нового поселения к существующим автомагистралям г. Перми и с. Фролы;
·  формирование планировочной структуры на основе принципа максимального разделения пешеходного и транспортного движения с приоритетом пешеходного движения в микрорайонных связях. Минимизация пересечений пешеходного и транспортного движений.
В проекте планировки предложен квартальный (периметральный) принцип застройки. Проект планировки предусматривает застройку микрорайона 3, 5-этажными жилыми домами по индивидуальному проекту.
Выбранная ориентация кварталов обеспечивает оптимальную инсоляцию и ветрозащиту дворового пространства от холодных ветров.
· Основная этажность микрорайона принята 3,5 этажей.
 Каждая жилая группа имеет дворовое пространство с организацией благоустройства, а также площадками для игр детей, отдыха взрослого населения, хозяйственными площадками, а также мест хранения индивидуального автотранспорта. Ниже приведены основные параметры застройки микрорайона и баланс территории. 
	Тип дома
	Количество квартир
	Площадь квартир в одном доме
	Количество домов на всей проектируемой территории

	3-этажный  жилой дом        (2-х подъездный)
	24
	1625.0
	8

	3-этажный жилой дом         (3-х подъездный)
	39
	2000.0
	4

	5-этажный жилой дом 
	65
	3335.0
	4

	ВСЕГО по микрорайону
	608
	34340.0
	16


Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности принят 32.47 м2  на одного человека из расчета:
- норма площади квартиры на одного человека - 30 м² для жилья эконом-класса (по СП 42.13330-2011),
 - норма площади квартиры на одного человека - 40 м² для жилья бизнес-класса (по СП 42.13330-2011),
- доля жилья эконом-класса 70% от общей площади жилья в застройке.
Таким образом общее число жителей микрорайона ориентировочно составит 1057 человек.

Баланс территории микрорайона
	Площадки
	Проектируемые показатели, м2
	Удельные размеры площадок, м²/чел.   (по СНиП 2.07.01-89)
	Минимальные размеры площадок, м²

	Площадь под жилой застройкой
	15608.0
	-
	-

	Отмостка 
	2368.0
	-
	-

	Площадь озеленения
	17325.0
	6м2/чел
	6342.0

	Детские игровые площадки
	740.0
	0.7
	740.0

	Площадки для отдыха взрослого населения 
	106.0
	0.1
	105.7

	Физкультурные площадки *
	2114.0
	2.0
	2114.0

	Площадь мест автомобильных стоянок 
	4834.0(откр.ст.)
3223.0(подз.ст.)


	1м/м/квартиру
	8056(608м/м)

	Проезды, тротуары, пешеходные дорожки
	49014.0
	-
	-

	ИТОГО:
	89995.0
	
	


* физкультурные площадки, а также площадки для активного отдыха выделены в отдельное спортивное ядро. Спортивное ядро включает в себя площадки для занятий физкультурой, а также два спортивных поля:
-  Для игры в волейбол и баскетбол,
-  Для мини-футбола, а также для хоккея в зимний период года.

1 Площадки для мусоросборников:  расчетное количество бытовых отходов в день 2.23 м3, что соответствует четырем мусоросборникам по 0,7 м3. - количество и расположение площадок для мусоросборников соответствует радиусу обслуживания (СНиП 2.07.01 п.п.2.13)

Таким образом, территория микрорайона является достаточной для обеспечения жителей нормативным количеством площадок для общего пользования различного назначения, а также размещения стоянок для хранения автомобилей жителей микрорайона.


Предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения
Проектируемый микрорайон попадает в радиус доступности социального и культурно-бытового обслуживания населения определенных на генеральном плане с. Фролы, разработанном ПНИПУ в 2012 г. 
Сооружения сети спортивных сооружений общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ.
В соответствии со СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» составлен перечень необходимых объектов обслуживания населения.
Таблица 1
Потребности в объектах общественного назначения и бытового обслуживания 
(численность населения 1057 человек)

	Наименование
	Норма на 1000 жит.
	Требуется на 1057 чел.
	Предусмотрено генпланом

	Школа
	153 м/1000 чел.
	161 мест
	- *

	Детсады
	153 м/1000 чел.
	161 мест
	- *

	Спорт - помещения
	80 м2
	84 м2
	- *

	Помещения культмассовой работы
	50 м2
	53 м2
	- *

	Магазин продовольственный, торговая площадь
	70 м2
	74 м2
	Размещение во встроенных помещениях 1 этажей жилых домов микрорайона

	Магазин промтоварный, торговая площадь
	30 м2
	32 м2
	

	Кафе
	8 мест
	9 мест
	

	Магазин – кулинария, торговая площадь
	3 м2
	3 м2
	

	Предприятие быт. обслуживания
	2 раб.м.
	2 раб.м.
	Размещение во встроенных помещениях 1 этажей жилых домов микрорайона

	Приемный пункт прачечной
	1 на м-н
	1
	

	Приемный пункт химчистки
	1 на м-н
	1
	

	Р.П. молочной кухни
	1 на м-н
	1
	

	Аптечный пункт
	1 на м-н
	1
	

	Отделение банка
	1 на м-н
	1
	- *

	Почта
	1 на м-н
	1
	- *

	Приемный пункт вторсырья
	1 на м-н
	1
	- *


 * - не требуется( предусмотрено проектом генерального плана Фроловского сельского поселения).

Радиусы обслуживания населения удовлетворяют нормативным требованиям СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
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2.2 Транспортная инфраструктура
Существующая транспортная инфраструктура сформирована двухпутной электрифицированной железнодорожной магистралью Москва – Владивосток, автомобильной дорогой федерального значения Пермь – Екатеринбург, автодорогами муниципального значения. 
[bookmark: _Toc322619925][bookmark: _Toc322620039]Улично-дорожная сеть
Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городом Пермь, другими населенными пунктами Пермского края.
Предлагаемая сеть улиц состоит из транспортно-пешеходных улиц районного значения и перпендикулярных им местных проездов, обслуживающих жилую застройку. 
Для связи вновь застраиваемой территории с существующей застройкой с. Фролы предлагается организовать заезд действующих автобусных маршрутов в проектируемую территорию со строительством автобусных остановок. 
Расчет необходимого числа машино-мест
Количество индивидуальных автотранспортных средств, подлежащих размещению в проектируемом микрорайоне, соответствует количеству квартир в данном микрорайоне.
Расчетное число машино-мест равно 608 машино-мест, в том числе 12 машино-мест выделено для транспорта инвалидов, что соответствует 2% от общего числа мест.
Проектом планировки на основании поперечных профилей улиц дан план красных линий в масштабе 1:1500.




Красные линии — границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.
Соблюдение красных линий обязательно для всех субъектов градостроительной деятельности, участвующих в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территории.
Геодезические координаты узловых точек красных линий должны быть определены при выполнении следующей стадии проектирования «Проект красных линий».


2.3. Инженерная инфраструктура
2.3.1. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение
Существующее положение
В с. Фролы существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источниками водоснабжения являются сети ООО «Новогор – Прикамье.
Подключение проектируемой застройки возможно от существующего водопровода с получением технических условий от ОАО «Пермское эксплуатационно-строительное предприятие».
Проектом предлагаются следующие решения по организации системы водоснабжения.
Расходы воды
Расход воды в жилом секторе принят в соответствии с удельными среднесуточными нормами водопотребления по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети». Удельная норма хозяйственно-питьевого водопотребления принимается 200 л/сут.
Расход воды для нужд населения всей проектируемой территории равен 343 м³/сут,
Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2. 
Таблица 
	Степень водопотребления
	Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут.

	
	По всему микрорайону

	Средняя
	0.343

	Максимальная
	0.412



Поливка улиц, зеленых насаждений
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*) 50 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и составляют 0,021 тыс. м³/сут по всему микрорайону.
Суммарные суточные расходы воды
	Наименование потребителя
	Суточный расход воды, тыс. м³/сут

	
	По всему микрорайону

	
	               средний
	             максимальный

	Население
	0.343
	0.412

	Поливка улиц и зеленых насаждений
	0.0175
	0.021

	Неучтенные расходы (10%)
	0.00175
	0.0021

	Итого
	0.36225
	0.4351


Пожарные расходы воды
Система водоснабжения принята хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.
В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* принимаются следующие нормы:
	Наименование 
	Принятые величины

	Количество одновременных наружных пожаров
	1

	Расход воды на один наружный пожар, л/сек
	15

	Количество одновременных внутренних пожаров
	2

	Расход воды на один внутренний пожар, л/сек
	5

	Противопожарный запас воды*, м³
	270


*Примечание: трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных резервуарах чистой воды на входе водоводов в жилой район. Пожарные запасы пополняются за счет сокращения расхода воды на поливку.
Канализация (водоотведение)
Существующее положение
. Водоотведение  Фроловского сельского поселения осуществляется в канализационные сети ООО «Новогор-Прикамье».
Протяженность напорной сети канализации (магистральной сети) составляет от КНС до коллектора ООО «ЛукойлПНОС составляет 5,1 км. Протяженность самотечной сети канализации 6,2 км, износ сетей водоотведения 46,59%. Диаметр труб магистральной сети водоотведения составляе 100, 160, 300 мм.
КНС требует ремонта здания, машинного отделения, операторной. Основными проблемами водоотведения являются; износ сетей, разрушение канализационных колодцев, выполненных из кирпича.
Расходы сточных вод
На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.
Суммарный расход сточных вод
	Наименование потребителя
	Суточный расход воды, тыс. м³/сут

	
	По всему микрорайону

	
	средний
	максимальный

	Население
	0.343
	0.4116

	Неучтенные расходы (5%)
	0.01715
	0.02058

	Итого
	0.36015
	4,28



2.3.2 Теплоснабжение
Существующее положение
Теплоснабжение в сельском поселении осуществляется централизованными и децентрализованными источниками теплоснабжения. В поселении имеются две котельные, одна из которых, находящаяся в с. Фролы, работает на газе, другая, находящаяся в д. Няшино, на электроэнергии.


Котельные Фроловского сельского поселения.
	Населенный пункт
	Источники теплоснабжения
	Установленная мощность
	Присоединенная нагрузка
	Износ теплотехнического оборудования
	Топливо
	Организация-владелец

	с. Фролы
	3хКСВ-2,5
	6,45
	4,709
	30
	газ
	Администрация поселения

	д. Няшино
	3 котла ЭПЗ-400
	0,2
	0,207
	65
	электроэнергия
	Администрация поселения



Потребление тепловой энергии от котельной с. Фролы  составляет 7092,94 Гкал/час населением, 977,62 Гкал/час предприятиями, 1195,66 Гкал/час, муниципальными учреждениями и предприятиями. Потребление тепловой энергии от котельной д. Няшино составляет 598,59 Гкал/час населением, 11,00 Гкал/час предприятиями
 Сети теплоснабжения выполнены в наземном и подземном исполнении.  Характеристика сетей теплоснабжения приведена в таблице.
Характеристика сетей теплоснабжения
	Показатель
	с. Фролы
	д. Няшино

	Диаметр труб магистральной сети теплоснабжения
	200 мм
	97 мм

	Протяженность труб магистральной сети теплоснабжения
	1,188 км
	0,125 км

	% износа сетей теплоснабжения
	82,6
	75,0

	Протяженность сети теплоснабжения, в том числе:
	2,3 км
	0,174

	В надземном исполнении
	0,712 км
	0,025 км

	Подземном исполнении
	1,586 км

	0,149 км


Тепловые нагрузки
Расходы тепла на коммунальные нужды определяется в соответствие с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -35º С (согласно СНиП 23.01.99. «Строительная климатология»).
Расчет часовой тепловой нагрузки по микрорайону 


	наименование здания,
 помещения
	Количество зданий,
	Расход тепла
Q, Гкал/час

	
	
	на отопление
	на вентиляцию
	На ГВС*
	Всего

	Жилой дом на 24 кв.
	8
	1,208
	-
	0,952
	2,160

	Жилой дом на 39 кв.
	4
	0,721
	-
	0,644
	1,365

	Жилой дом на 65 кв.
	4
	1,112
	-
	1,073
	2,185

	Всего
	
	3,046
	-
	2,669
	5,715


2.3.3. Газоснабжение
Существующее положение
Газоснабжение населенных пунктов района в настоящее время осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ во Фроловское сельское поселение поступает от двух ГРС. 
Часть поселения, где находится с. Фролы (западная),  обеспечивается газом от ГРС «Соболи» через ГРП «Голый Мыс»  по магистральному  газопроводу высокого давления диаметром 720-530 мм,  протяженность магистральной сети  газоснабжения (до отвода на с. Фролы) составляет 6,5 км.
2.3.4. Электроснабжение
Существующее положение
Электроснабжение Фроловского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Пермского края через ПС «Няшино» и на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ, расположенные по направлениям. От ТП запитываются все существующие потребители. Всего в поселении эксплуатируется 31 трансформаторная подстанция, из которых 14 – обеспечивают социально-бытовые объекты и жилой сектор, 11 – производственные объекты и сельхозпредприятия, 6 – объекты нефтедобычи. Мощность энерго-потребления на коммунально-бытовые нужды в поселении составляет около  5,0 млн. кВт/год.
Электрические нагрузки
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.
Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями в соответствии со СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составят 1350 кВт/чел в год. 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Количество на всей застраиваемой территории

	Численность населения
	тыс. чел
	1.017

	Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора
	кВ
	495


2.3.4. Наружные сети устройства связи
Телефонизация
Уровень обеспеченности населения стационарной телефонной связью 85%. Тип прокладки телефонных линий: кабель и воздушные линии. 
В поселении имеется возможность подключения к сети Inernet. Зона покрытия территории сельского поселения сотовой связью GSM – 100%,  CDMA – 100%.  
Радиофикация
Радиофикация проектируемого жилого района Кондратово может быть организована двумя варианта 
Вариант 1. Проводное вещание
Существующая радиотрансляционная сеть позволит обеспечить проектируемую застройку тремя программами радиовещания. Магистральные и распределительные линии стоечного типа выполняются биметаллическими проводами, которые подвешиваются к радиостойкам на крыше зданий.
Вариант 2. Эфирное вещание
Организуется эфирное радиовещание проектируемого района в УКВ и FM  диапазонах с установкой у абонентов громкоговорителей с фиксированными частотами приема программами:
2.4. Инженерная подготовка
Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций.
Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%. В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.
Организация и очистка поверхностного стока. Вертикальная планировка
Задача вертикальной планировки заключается в придании проектируемой поверхности уклонов, обеспечивающих отвод поверхностных вод, благоприятные и безопасные условия движения транспорта и пешеходов, подготовки осваиваемой территории под застройку, организацию рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов.
В проекте планировки предусматривается устройство открытой системы дождевой канализации, отвод ливневых вод предусматривается по проезжей части улиц. 
Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации. Перед очистными сооружениями устраиваются специальные разделительные камеры, которые отделяют загрязненную часть поверхностного стока и направляют на очистные сооружения. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, очистке должно подвергаться не менее 70% поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.
[bookmark: _Toc322619926][bookmark: _Toc322620040]3. Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Показатели
	Ед измерения
	Значение

	
	
	
	показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Территория

	1.1
	Площадь участка
	га
	8.9995

	1.2
	Площадь в границах проектирования
	га
	8.9995

	1.3
	Коэффициент застройки
	Sзас/Sобщ
	0,17

	1.4
	Коэффициент плотности застройки
	Sзд/Sобщ
	0,47

	2
	Население
	
	

	2.1
	Численность населения, всего
	чел.
	1057

	2.2
	Плотность населения
	чел./га
	118

	3
	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
	маш.мест
	608

	4
	Застройка
	
	

	4.1
	Этажность
	эт.
	3 и 5

	4.2
	Общая площадь квартир
	м2
	34340

	4.3
	Количество квартир
	кв.
	608

	4
	Инженерное оборудование
	

	4.1
	Водопотребление
	тыс.куб.м/сут.
	0,343

	4.2
	Водоотведение
	тыс.куб.м/сут.
	0,343

	4.3
	Теплоснабжение
	Гкал/час
	5,715

	4.4
	Электроснабжение
	МВт
	0,495
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